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表
一1　 研究 内容 の 分類 （せ ん 断 2 （粘性土 ）12編）

総　括

　　　　　　　　　 北 海道 土質 コ ン サ ル タ ン ト  　工 藤　康雅

　本 セ ッ シ ョ ン で 発 表 され た 研 究 は 計 12編 で あ る。そ の 内容 を 区

分 す る と表一1 の よ うに な る。最 近 の 総括 の ス タ イル とは 反す る

が，以下 に 各研 究 の概 要 をま とめ る。

　431お よび 432 は，粘着力の 小 さ い 粘土 に お け る 圧 密時間お よび

応力径 路 の 影 響 を，それ ぞれ （1），  と して 研 究 した成 果 で あ る。

せ ん 断強さ に 対する 圧密時間効 果 は，異方圧 密 状 態 の 場 合 に 影 響

が 大 きい こ と，お よ び最 終 圧 密 応力 状 態に 依存す る こ とが 述べ ら

れて い る。

　433 は，機械 的撹乱や 応力解放履歴 を受 け た 粘 性 土 の 剛 性 率 の

変化 をベ ン ダー
エ レ メ ン トを用 い て研 究 した 成果 で あ る。低塑性

粘土 で は，機械的撹乱や 応 力解放履歴 に よ る剛 性 率の 低 下 が著 し

く，再 圧密 して も回復 しない こ とが 述べ られ て お り，大深 度で の

サ ン プ リン グか らせ ん断試 験 まで の 過 程 に 注意 を要 す るこ とが わ

か る。

　434は ， 地 すべ り粘 土 な どの 残 留 強 度に 及 ぼ す垂直応 力 の 変化

の 影響を リン グせ ん 断 試 験 に よ っ て研 究 し た成 果 で あ る。OCR

4．0以下 では，残留強度お よび 残留状態の 強度定数 が
一

定で あ り，

粘 土 の 残留 強 度 は垂 直 応 力の 履歴 に よ らず，現 在 の 垂直 応力の み

に よ っ て 決定 さ れ る こ とが 述べ られ て い る。

　435は，自然 状 態お よ び 練 り返 した 八 郎潟粘 土 の 変形特性 を，

平面 ひ ずみ 試 験 を用 い て 研 究 した 成 果 で あ る。こ の 結 果 撹乱 した

八 郎潟粘土 は，不撹乱状態の 粘 土 に 比 べ て b値 の 変 化 が せ ん 断

初期 か ら大 き く，圧 縮性 が 小 さ くな る こ と が 述 べ ら れ て い る。

　436は，地 中連 続壁 掘 削時の 安 定 液 急低 下 に よ る壁 面地 盤 の 崩

壊 メ カ ニ ズ ム を，異方圧 密 し た 粘 性 土 の 拘束圧 解 放 時 の せ ん 断特

性 か ら明 ちか に し よ う とした研 究成 果 で あ る。こ の 結果，応 力変

化 を与 え た 三 軸 圧 縮 試験 で は ， 破 壊 基 準 線 は 応 力径 路 に は依 存 し

な い こ と が 報告 さ れ て い る。

　437は ，
い わゆ る中 間 土 の 強 度 特 性 お よ び体 積 変 化特 性 に 及 ぽ

す圧 密圧 力 の 影 響 に つ い て 研 究 した もの で あ る。こ の 結 果，せ ん

断 抵 抗角 φ
’
は ψ と直 線 関係 に あ り，中 間土 の 場 合 も Been （ビ

ーン ） らが 提 唱 した State　Parameter の 考 え 方 が 適 用 で き る可

能性 を示 した。

　 438は，産 業 廃棄 物 で あ る赤 貝 貝殻 の 焼却 灰 を用 い て 改良 し た，

軟弱 な 建 設 発生 土 の 改 良効 果 を
一

軸圧 縮 試 験 で 評 価 した 研 究 で あ

る。貝殻 灰 に 含 ま れ る CaO の 消 化 吸 水 反 応 に よ O，軟 弱 土 の 含

水 比 が 低 下 しポ ゾ ラ ン 反応 に よる強 度増加 も十分 確 認 で き るこ と

が 報告 さ れ て い る。また養 生 期 間 の 経過 に 伴 い ，添加 率 が 強度 に

大 き く影響す るこ と も述べ られ て い る。

　 439は ，口 径 60mm （内径 45mm ）の 小 径 倍圧 型 水 圧 サ ン プ ラ
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・
応力従路 （431，432）

温 度効 果 （441，442）

拘 束圧 解放 履歴 〔娼3，436）

現在 の 垂直応力 〔434＞

平面 ひ ずみ 試 験 1 八 郎潟粘 ＋ を例 と して 〔435）

中間 † 】 State　Parameter の 適 用 〔437｝

地盤 改良 1 貝殻 焼 却灰に よる改良 （43帥

サ ン プ ラ
ー 1 新 しい 小 口 径 サ ン プ ラ

ー
（439）

三軸試験機 1 高温型三 軸圧縮 試験機 の 摩捺低減 〔44ω

一
で 採取 した 試料の 強度特性 に つ い て の 報告 で あ る。一般 的 に ビ

ス トン 式 の サ ン プ ラ
ー

を比 較 した 場合，よ り大 口径の サ ン プ ラ
ー

が 良 質な不 撹乱 試 料 を提 供 で き る と考 え が ちで あ るが，本研 究 で

は 内径75mm の サ ン プ ラ
ー

よ り も小径 倍圧 型 水 圧 サ ン プ ラーの

方 が q。 ， 属。 と も大 き く，よ り品 質 の 良い 試 料が 得 られ る と述べ

られ て い る 。 こ れ は ， 調 査 に か か わ る 費用 の 低 減 に 大 き く寄 与 で

きる分 野 であ り，多少本 セ ッ シ ョ ン の テ
ー

マ と は 異 な る もの の ，

注 目 され る。

　440は，高温条件用 三 軸 セ ル の シ ャ フ トフ リ クシ ョ ン に 温 度 変

化 が 与 え る影響 と その 低減 法 に つ い て 研 究 し た 成果 で あ る。近 年

実施 され る こ とが 多 くな っ た 高 温 三 軸 圧 縮 試 験 で は，熱膨 張 に よ

る シ ャ フ トフ リ ク シ ョ ン が 計測 上 大 き な問題 と な る。フ リクシ ョ

ン は熱 が 高 い ほ ど，か っ 変 位 速 度が 遅 い ほ ど 大 き く な る。こ れ ら

は，0一リ ン グか ら Y 一リ ン グへ の 交 換 や ス ラ イ ドブ ッ シ ュ ，シ ャ

フ トの 工 夫 な ど で 実 用 上 問題 の 無 い 範囲 ま で 低 減 で き る こ と が 述

べ られ．て い る。以上 の 問題 は，高 温 型 三 軸圧 縮 試験 の み な ら ず土

の せ ん 断 試 験 を精 密に 行 う うえで 多 くの 示 唆 を含 む と考 え られ る。

　441 は，二 次圧 密 時 に 温 度効 果 を受 け た 粘 土 の せ ん 断 強度 の 評

価 に 関 す る 研 究 成果 で あ る。二 次 圧密 時 に室 温 → 高温 → 室 温 な る

温 度効 果 を受 け た 粘 土 は，長 時間 圧密 な ど時間効 果 を受 け た 粘 土

と類 似 した 挙 動 を示 す こ とが 報 告 さ れ て い る。

　442は，放射 性 廃 棄 物 を納 め た キ ャ
ニ ス タ

ー
か らの 熱 を対 象 と

して，締め 固 め た 土 の 非排 水 強 度に 与 え る温 度 の 上 昇 お よび 降下

の 複 雑 な影 響 に つ い て研 究 した 成果 で ある。

　本 セ ッ シ ョ ン は，こ の よ うに 多岐 に わた る もの で，活 発 な討議

が 行 われ た。た だ，全体的に 総括す る こ とは 筆者の 力不足 で 困難

で あ る。最 後 に ，本 セ ッ シ ョ ン の 座長 を務 め られ た 土 田 先生 が ま

とめ られ た よ うに，か つ て は ほ とん ど が要素 試 験 に 関す る研 究報

告 が 主体で あ っ た 本 セ ッ シ ョ ン が ，現在で は 実用 的か っ 実務 的 な

研 究の 成 果報告 が 増加 して お り，
こ の た め 活発 な議論が 行わ れ て，

学会活動そ の もの も活 性化 して い る点 に 注 目 したい e
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